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AB CONTAINERSYSTEM „CLASSIC“ 

TECHNISCHE SPEZIFIKATION  
6.055m x 2.435m x 2.79 m MODULARER SANITÄRCONTAINER 
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1. ALLGEMEINES 

Die Wascheinheit beziehungsweise der Waschcontainer zeichnet sich im Multihaussystem CLASSIC durch eine solide Bauweise aus, welche aus Boden- und 

Deckenrahmen sowie aus Eckenprofilen besteht. Das System ermöglicht es, die einzelnen Behälter grenzenlos in Längs- und Querrichtungen miteinander zu 

verbinden. Außerdem ermöglicht es das Verbinden der Container über 2 Etagen (Erdgeschoss + erster Stock) oder über 3 Etagen, um sie zu lagern (Erdgeschoss 

+ 2 OG). Die Verkleidungen des Containers sind aus leichten Isolationspaneelen gefertigt und aufgrund seiner Bauweise sowie physikalischen Eigenschaften 

bietet er ein angenehmes Klima im Innenraum. 

 

2. ABMESSUNGEN & GEWICHT (ISO-Norm 1161)  

• Außenlänge   : 6.055 m 

• Außenbreite  : 2.435 m 

• Außenhöhe  : 2.790 m 

• Innenlänge  : 

• Innenbreite  : 

• Innenhöhe  : 

• Leergewicht  : 2820 kg 

• 3 Module können zu einem 20‘ Paket gebündelt werden 

 

Die standard Santärcontainer haben 3 Hauptkonfigurationen: 

• A2-S = 6 x Duschen, 4 x Waschbecken 

• A2-C = 3 x Duschen, 3 x WC + WC-Kabine, 4 x Waschbecken 

• A2-W = 6 x WC + WC-Kabine, 4 x Waschbecken 

• Auf Anfrage sind verschiedene Lösungen verfügbar.  
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3. STAHLRAHMEN 

3.1.  Material: Kaltgeformte Stahlprofile in einer Stärke von 3 bis 4 mm (Bodenträger)Oberfläche: Verzinkter Stahl min 15μm, oder Zink-kompatible Epoxy 

Grundierung (30μm), Decklack aus zinkkompatiblem Vinyl-Acryl- Material mit einer Beschichtung in der Stärke von 60-70μm. 

3.2. Containerecken: 8 Eckbeschläge (Abmessung nach ISO-Norm 1161), Regenwasserrohr im Dachrahmen, Deckplatten mit 10mm Dicke, ausgenommen die 

oberen Eckbeschläge des Top-Sets in jedem Bündel (20 mm Dicke). 

3.3. Gabelstaplertaschen: Öffnungen der Staplertaschen im Bodenrahmen, Abmessungen 88 x 250 mm, mit einem mittigen Abstand von 2050mm (optionaler 

Abstand von 1200 mm) 

 

4. FUSSBODENZUSAMMENSETZUNG  

4.1. Äußere Abdeckung: verzinktes Stahlblech mit einer Stärke von 0.5 mm 

4.2. Isolierung: 2 Lagen XPS-Platten (Stärke einer Platte: 50 mm, Gesamtstärke: 100 mm) unter den Stahlquerträgern. XPS-Dichte: 35 kg/m³ 

4.3.  Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke von 80 μm 

4.4. Zementplatte: 

� CCA-Platten (Zementplatte aus 

Zellulosefaser, autoklaviert) mit einer 

Stärke von 18 mm Dichte: 1500 kg/m³ 

� Brandverhalten Klassifizierung: A1 

zertifiziert nach ISO EN 13501 

� PVC-Bodenbelag mit einer Stärke von 1,5 

mm 

� Zulässige Belastung: 3,5 kN/m² 

� K-Wert: 0,41 W/ m²K 

� R-Wert (Wärmewiderstand) = 2,2 m²K/W 
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5. ABFLUSS 

5.1. Die Waschcontainer sind mit einem übergroßen Ablaufkanal, welcher mit einem Gitter aus Hochleistungs-PVC abgedeckt ist, ausgestattet. Die 

Entwässerungsrinne sammelt das Wasser, welches dann, wie im beigefügten Bild gezeigt, durch ein 38 cm Stahlrohr in den Containerrahmen gelangt. 
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6. DECKENAUFBAU 

• 8 mm PVC Platten 

• Externe Verkleidung: Flach verzinktes und lackiertes Stahlblech mit einer Stärke von 0,5 mm oder optional 1,6 mm dicken Riffelung. "ISO"-Dach, aus 

CORTEN gefertigt, gestrahlt und lackiert. 

 

• Isolationsfüllung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Stärke von 100 mm unter einer doppelten Schicht von 30x50x2 mm Stahlvierkantstahl. Dichte der 

Mineralwolle: 60 kg/m³ 

• Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke von 80 μm 

• Innenwandverkleidung: PVC-Platten mit einer Stärke von 8 mm und einer Breite von 180 mm; weiße Farbe; PVC-Platten durch die Verbindung von 

männlichen und weiblichen Profilen auf den Seiten der Platten verbunden; 

• Zulässige Belastung (Normaldach): 2,8 KN/m² 

• Meteor Wasserausgang: 4 Regenwasserrohre aus PVC, Durchmesser 50 mm, in Ecksäulen 

• K-Wert: 0,45 W/ m²K 

• R-Wert (Wärmewiderstand) = 2,2 m²K/W 

 

 

• Verzinktes Stahlblech auf beiden Seiten. 

Stahlstärke: 0,5 mm, Farbe weiß 

• Isolationsfüllung: Mineralwolle mit einer Stärke 

von 60 mm, Dichte 120 kg/m³ 

• Zulässige Belastung (Normaldach): 2,1 KN/m²  
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7. FASSADENWÄNDE 

7.1. Sandwich-Mineralwolle 

• Breite der Seitenteile: 1140 mm; Gesamtplattenstärke: 60 mm.  

• Fünf Platten passen in die Längsseite und zwei Platten in die kurze Seite des Containers, die 

komplett austauschbar sind. 

• Zusammensetzung: 

 

 

Außenverkleidung: 

• Verzinktes und lackiertes Stahlblech mit einer Stärke von 0,5 mm, Farbe weiß  

• Isolationsfüllung: 

• Mineralwolle mit einer Stärke von 60 mm 

 

Innenverkleidung: 

• Verzinktes und lackiertes Stahlblech mit einer Stärke von 0,5 mm, Farbe weiß  

• Zulässige Belastung: 1,0 kN/m² 

• Dichte der Mineralwolle: 120 kg/m³ 

• K-Wert: 0,71 W/ m²K 

• Brandverhalten: 36 Minuten gemäß GB 12955-91 und 20 Minuten gemäß BS 476 
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8. TÜREN 

• Standard externe Aluminiumtür 

• Einfache Faltung, 40 mm stark, bestehend aus: 

• einem Rahmen mit vorlackiertem Aluminiumfeuerverzinkt und  

• mit vorlackierten Stahlblechen (innen und außen)mit PL (Polystyrol) isoliert 

• Netzöffnungsabmessungen: 754x1985 mm; mit einem Griffschloss und 3 Schlüsseln 

ausgestattet. 

 

9. FENSTER 

• Aus PVC, weiße Farbe, mit Abmessungen 500x600 mm,  

• Verglasung: Einzelschichtglas mit einer Stärke von 4 mm, mit "Kippmechanismus". 
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10. TOILETTENAUSSTATTUNG (OPTION): 

 

Toilettenschüssel: 

� Abmessungen WC-Set: 360 mm x 470 mm Breite Länge x 415 mm Höhe; 

� Material: WC-Set: Keramik  

� WC Abwasserinnendurchmesser: 75 mm 

 

Toilettenkabine:  

� Maße: Länge 900 mm, Breite 1070 mm, Höhe 2000 mm 

� EPS-Sandwichplatten 40 mm stark, 

� ALU-Türen der Kabinen nach außen öffnend; mit Edelstahlscharnieren, Außenknauf und einem Sicherungsstift im 

Innerenraum ausgestattet  

  

  

WARM- / KALTWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERANLAGEN 

• Eingehende Leitungen: Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

• Stärke: 4 mm; Material: PPR 

• Ausgehende Leitungen: Abmessungen: Φ 110 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung; 

• Stärke: 2 mm; Material: PVC 
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11. DUSCHAUSSTATTUNG (OPTION): 

 

Duschwanne: 

• Basisabmessungen: 900x900 mm  

• Material: glasfaserverstärkter Kunststoff 

 

Duschkabine: 

• Höhe: 2000 mm 

• EPS-Sandwich-Platten 40 mm stark 

 

WARM- / KALTWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERANLAGEN (DUSCHE) 

• Eingehende Leitungen:  

• (A) Warmwasser; Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

Stärke: 4 mm; Material: PPR 

• (B) Kaltwasser; Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge je nach individuellen Duscharmaturen; 

Stärke: 4 mm; Material: PPR 

• Ausgehende Leitungen: Abmessungen: Φ 50 mm geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

Stärke: 2 mm; Material: PVC 
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12. WASCHBECKEN (OPTION)                  

 

• Abmessungen: T=440 mm x B= 500 mm x H=845 mm  

• Material: Keramik, weiß 

 

WARM- / KALTWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERANLAGEN 

• Eingehende Leitungen:  

• (A) Warmwasser; Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

Stärke: 4 mm; Material: PPR  

• (B) Kaltwasser; Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

Stärke: 4 mm; Material: PPR 

 

 

 

13. URINAL (OPTION) 

 

WARM- / KALTWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERANLAGEN 

• URINALE (falls vorhanden) 

• Eingehende Leitungen: Abmessungen: Φ 25 mm, geeignete Länge abhängig von der Ausstattung;  

Stärke: 4 mm; Material: PPR  

• Ausgehende Leitungen: Abmessungen: Φ 50 mm geeignete Länge abhängig von der Ausstattung; 

Stärke: 2 mm; Material: PVC 
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14. ELEKTROINSTALLATIONEN 

Der Container ist mit folgendem Zubehör ausgestattet (gemäß CE-Vorschriften) 

• Stromspannung: 220/380 V, 50 Hz 

• Netzwerkverbindungen: CEE-Verbindung Stecker/Buchse, 3-polig 32 A, 220 V~, im oberen Rahmen in der oberen Ecke einer kürzeren Wandseite montier 

• Schutz: Schutzstromschalter (40/2E-0,03A), automatische Sicherungen (C-Merkmale) geeigneter Leistung (1 x 10A, 1 x 16A, 1 x 25A). IP bewerteter Verteiler 

• Erdung: verzinkter Anschluss mit Stahlplatte und Abmessungen von 30 x 80 mm, am unteren Rahmen angeschweißt 

• Neonlichter: Doppel-Leuchtstofflampen 2×36W 220V IP 65-  je 2 

• Lichtschalter: Anbauschalter 220 V - je 1Internes Verteilungssystem: BVVB-Kabel mit geeigneten Abmessungen (6, 2,5, 1,5 mm), Anbau  

• Steckdosen: Aufputzsteckdosen 220 V (Typ "SHUKO") mit wasserdichten IP-Abdeckungen - je 7 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 

 

 12

 

15. MÖGLICHKEITEN DER CONTAINERMONTAGE 

• Auf einer flachen festen Oberfläche (Asphalt, Beton) 

• Auf punktierten Fundamenten (Betonwürfel, Abmessungen 30/30/30 cm, 6 Stk./ 20 Container) 

• Auf Bandfundamenten (Betonband, 30 cm breit, auf dem Behälterumfang) 

• Zertifizierung: Abmessungen, Gewicht, Zuladung und Stapelung sind RINA zertifiziert. Zertifikate für die Komponenten stehen zur Verfügung. 

• Lieferung: Container können vormontiert oder in individuellen Sets mit 648 mm Höhe geliefert werden. 3 Sets können zusammen in einem Paket mit 2591 

mm Höhe (ISO-Abmessungen) gebündelt werden. 

• Anmerkung: Technische Änderungen sind vorbehalten. 

                                  

 

 

 


