
 
 
 
 
 

 

 

EH CONTAINER SYSTEM „CLASSIC“ 

TECHNISCHE SPEZIFIKATION 

6.055m x 2.435m x 2.79m MODULARER CONTAINER 
 
 

 

SPEZIFIKATIONS NR. EH-101, 104, 114 

MODELL NR. EH-101 

AUSGEBEN AM JANUAR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decke: 9mm Spanplatten oder 

50mm SMW-Platte oder 8mm  

PVC Decke 

Deckenrahmen 

3mm 

Fußbodenplatten 

18mm (Zementplatte) 

PVC-Dreh-kipp Fenster 

mit Rollläden 

 

Eckpfosten 3mm 

Bodenrahmen 

4mm 

PVC-Regenwasser- 

leitungen in den  

4 Eckpfosten 

Wärmedämmfüllung 

100mm 

Wärmedämmfüllung 

100mm 

Alu-Tür  830 x 2035mm 

Netto Öffnung: 

745x1985mm) 

Fassaden- 

wand 60mm 

Sandwich-Mineralwolle 

Stahlpfetten 

Elektro- 

Installationen 

PVC Boden 

1.5mm 

Gabelstaplertaschen 



 
 
 
 
 

 

EH 101 

EH 104 

EH 114 

 

1. ALLGEMEINES 

Die EH Einheit zeichnet sich durch eine solide Bauweise aus, welche aus Boden- und Deckenrahmen sowie aus Eckenprofilen besteht. Das System 

ermöglicht es, die einzelnen Behälter grenzenlos in Längs- und Querrichtungen miteinander zu verbinden. Außerdem ermöglicht es das Verbinden der 

Container über 2 Etagen (Erdgeschoss + erster Stock) oder über 3 Etagen, um sie zu lagern (Erdgeschoss + 2 OG). Die Verkleidungen des Containers sind aus 

leichten Isolationspaneelen gefertigt und aufgrund seiner Bauweise sowie physikalischen Eigenschaften bietet er ein angenehmes Klima im Innenraum. 

 

2. ABMESSUNGEN & GEWICHT (ISO-Norm 1161)  

� Außenlänge : 6.055 m 

� Außenbreite : 2.435 m 

� Außenhöhe : 2.790 m 

� Innenlänge  : 5.851 m 

� Innenbreite : 2.231 m 

� Innenhöhe  : 2.510 m 

� Leergewicht : 1,950 kg 

� 4 Module können zu einem 20’ Paket gebündelt werden 



 
 
 
 
 

 

 

3. STAHLRAHMEN 

3.1. Material: Kaltgeformte Stahlprofile in einer Stärke von 3 bis 4 mm (Bodenträger) 

3.2. Oberfläche: Verzinkter Stahl min 15μm, oder Zink-kompatible Epoxy-Grundierung (30μm), Decklack aus zinkkompatiblem Vinyl-Acryl- Material mit einer 

Beschichtung in der Stärke von 60-70μm. 

3.3. Containerecken: 8 Eckbeschläge (Abmessung nach ISO-Norm 1161), Regenwasserrohr im Dachrahmen, Deckplatten mit 10mm Dicke, ausgenommen die 

oberen Eckbeschläge des Top-Sets in jedem Bündel (20 mm Dicke). 

3.4. Gabelstaplertaschen: Öffnungen der Staplertaschen im Bodenrahmen, Abmessungen 88 x 250 mm, mit einem mittigen Abstand von 2050mm (optionaler 

Abstand von 1200 mm) 

 

4. FUSSBODEN 

4.1. Äußere Abdeckung: verzinktes Wellblech mit einer Dicke von 0.5mm. 

4.2. Isolierung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Dicke von 100mm unter den Bodenquerträgern. 

4.3. Mineralwolldichte: 50 kg/m3  

4.4. Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke von 80 μm 

 

4.5. Option 1- Zementplatte 

� CCA-Platten (Zementplatte aus Zellulosefaser, autoklaviert) 

mit einer Stärke von 18 mm, Dichte: 1500 kg/m³ 

� Brandverhalten Klassifizierung: A1 zertifiziert nach ISO EN 13501 

� PVC-Bodenbelag mit einer Stärke von 1.5mm 

� Bodenbelastung: 4.5 kN/m² oder 6 kN/m² (verstärkter Unterbau) 

� K-Wert: 0.45 W/ m²K 

� R-Wert (Wärmewiderstand) = 2.2 m²K/W 

Fußbodenplatte 

18 mm (Zementplatte) 

PVC Boden 

1.5mm 

Bodenrahmen 

4mm 

Eckpfosten 3mm 



 
 
 
 
 

 

 

4.6. Option 2 - Sperrholz 

� Sperrholzboden in einer Stärke von 18mm 

 

5. DECKENAUFBAU 

5.1. Option 1 (9mm Spannplatten): 

���� Außenverkleidung: Verzinktes und lackiertes Stahlblech mit einer Stärke von 0.5mm 

���� Isolierung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Stärke 

von 100mm unter den 55mm starken Sperrholzpfetten.  

Dichte der Mineralwolle: 60 kg/m³ 

���� Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke von 80μm 

���� Innenwandverkleidung: Spanplatten mit Stärke von 9mm 

und einer Folie in weißer Farbe;  

���� Verbinden von Spanplatten durch PVC-Profile 

���� Zulässige Belastung (Normaldach): 2 KN/m²  

���� Meteor Wasserausgang: 4 Regenwasserrohre aus PVC, 

Durchmesser 50 mm, in Eckpfosten 

 

5.2. Option 2 (60 mm Sandwich-Mineralwollplatte): 

� Außenverkleidung: Flach verzinktes und lackiertes 

Stahlblech mit einer Stärke von 0,5, gestrahlt und lackiert. 

� Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke von 80 μm 

� Isolationsfüllung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Stärke von 100 mm  

unter einer doppelten Schicht von 30x50x2 mm Vierkantstahl. Dichte der Mineralwolle: 50 kg/m³ 

� Decke aus 60 mm starken Mineralwoll-Sandwichplatten, die mit den 

Stahlträgern des Dachrahmens verschraubt sind. 

Deckenrahmen  

3mm 

Decke: 9mm Spanplatten  

oder 60mm SMW-Platte 

oder 8mm PVC Decke 

Wärmedämmfüllung 

100mm 

Stahlpfetten oder  

Holzpfetten 

Elektro- 

Installationen 

(verdecket) 



 
 
 
 
 

 

 

� Meteor Wasserausgang: 4 Regenwasserrohre aus PVC, Durchmesser 50 mm, in Eckpfosten 

 

Zusammensetzung der Sandwichplatte: 

� Verzinktes Stahlblech auf beiden Seiten. Stahlstärke: 0,5 mm, Farbe weiß 

� Isolationsfüllung: Mineralwolle mit einer Stärke von 660 mm, Dichte 120 kg/m³ 

� Zulässige Belastung (Normaldach): 2,1 kN/m²   

 

5.3. Option 3 (8 mm PVC Decke)  

� Außenverkleidung: Flach verzinktes und lackiertes Stahlblech 

mit einer Stärke von 0,5 mm, gestrahlt und lackiert.  

� Isolierung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Stärke  

von 100 mm unter einer doppelten Schicht 

von 30x50x2 mm Vierkantstahl.  

Dichte der Mineralwolle: 60 kg/m³ 

� Dampfblockade: PE-Folie mit einer Stärke 

von 80 μm 

� Innenwandverkleidung: PVC-Platten mit 

einer Stärke von 8 mm und einer Breite von 

180 mm; weiße Farbe; PVC-Platten durch 

die Verbindung von männlichen und 

weiblichen Profilen auf den Seiten der 

Platten verbunden; 

� Zulässige Belastung (Normaldach): 2,8 

kN/m²  

 

 

Deckenrahmen  

3mm 

Lackiertes Stahlblech 0.5mm 

Stahlpfetten 

Wärmedämmfüllung 

100mm 

8mm PVC Decken- 

verkleidung 

Eckpfosten 



 
 
 
 
 

 

 

� Meteor Wasserausgang: 

4 Regenwasserrohre aus PVC, Durchmesser 50 mm, in Ecken 

 

� K-Wert: 0,45 W/ m2K 

� R-Wert (Wärmewiderstand) = 2,2 m²K/W 

� Verzinktes Stahlblech auf beiden Seiten. Stahlstärke: 0,5mm, Farbe Weiß. 

� Isolationsfüllung: Mineralwolle mit einer Stärke von 60mm, Dichte 120 kg/m³ 

� Zulässige Belastung (Normaldach): 2,1 kN/m² 

 

6. SEITENWÄNDE 

6.1. Wandpaneele (SMW) 

� Breite der Seitenteile: 1145 mm;  

� Durchmesser: 60mm.  

� 5 Paneele in jeder Längsseite und 2 Paneele in jeder kurzen Seite 

� die Paneele sind komplett austauschbar. 

Zusammensetzung: 

� Außenverkleidung: Verzinktes und lackiertes Stahlblech 

t einer Stärke von 0,5 mm, Farbe weiß  

� Isolationsfüllung: Mineralwolle mit einer Stärke von 60 mm 

� Innenverkleidung: Verzinktes und lackiertes Stahlblech mit  

einer Stärke von 0,5 mm, Farbe weiß.  

� Zulässige Belastung : 100 kg/m2 

� Mineralwolldichte   : 120 Kg/m3 

� K-Wert   : 0.71 W/ m2K 

� Brandverhalten   : 36 Minuten gemäß GB 12955-91 und  

        20 Minuten gemäß BS 476 Wärmedämmfüllung 

100mm 

Alu-Tür 830 x 2035mm 

Netto Öffnung: 

745x1985mm 

 

Fassadenwand  

60mm SMW 

Gabelstaplertaschen 



 
 
 
 
 

 

 

7. TÜREN 

7.1. Option 1 – Alu Tür  

� Standard externe Aluminiumtür.  

� Einfache Faltung, 40mm stark, bestehend aus einem Rahmen mit 

vorlackiertem Aluminium. 

� verzinkt mit vorlackierten Stahlblechen (innen und außen) mit PL (Polystyrol) 

isoliert 

� Netto Öffnung: 754 x 1985mm; mit einem Türschloß und 3 Schlüsseln 

ausgestattet. 

 

7.2. Option - Stahltür:  

� Außentür : Dicke : 70 mm  

� Abmessungen: Breite 820 x 2000 mm,  

� Außenrahmen: aus verzinkten und lackierten Stahlprofilen, Stärke 0,7 mm 

� Externe und interne Verkleidung: verzinktes und lackiertes Stahlblech mit 

einer Dicke von 0,7mm. 

� Netto Öffnung: 754 x 1985mm; mit einem Türschloß und 3 Schlüsseln 

ausgestattet. 

� Isolationsfüllung: nicht brennbare Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm.  

� Mineralwolldichte: 60 kg/m³ 

 

7.3. Innentür 

� Holztür mit Türgriff und Schloß 

� Durchgangsmaße : 810 x 2000mm 

 

 

Decke: 9mm Spanplatten  

oder 60mm SMW-Platte 

oder 8mm PVC Decke 

PVC-Dreh-kipp  

mit Rollläden 

Eckpfosten 

3mm 

Fußbodenplatten 

18mm (Zementplatte) 

Bodenrahmen  

4mm 

PVC Boden 

1.5mm 

PVC-Regenwasser- 

leitungen in den  

4 Eckpfosten 



 
 
 
 
 

 

 

8. FENSTER 

8.1. Option 1:   

� Aus PVC, weiße Farbe, mit Abmessungen 800 bis 900 mm x 1100 bis 1200 mm. 

� verglast mit Doppelschichtglas mit einer Dicke von 4 / 15 / 4 mm 

� Mit Kipp- und Schwenkmechanik sowie Aluminiumrollläden 

� Insektenschutz, Gitterstäben und internen Farbtönen verfügbar.  

 

9. ELEKTROINSTALLATIONEN 

� Standard  : CE, UL, SAF, AUS 

� Spannung  : 220 V, 50 Hz ein- oder dreiphasig oder 110 V 60 Hz einphasig 

� Verbindungen : geeignete/r Verbindungsstecker / -buchse, 3-5 Pole 32 A +, 220 V ~ (einphasig nur 110 V), im oberen Rahmen in der oberen 

       Ecke einer kürzeren Wandseite montiert. 

� Schutz  : Schutzstromschalter (40 A + / 2E / 4E-0,03A), automatische Sicherungen (C-Merkmale) des geeigneten Stroms 

       (6A, 10A, 16A, 20A) 

� Erdung  : verzinkter Anschluss mit Stahlplatte und Abmessungen von 30 x 80 mm, am unteren Rahmen angeschweißt 

� Armaturen  : Elektroverteilerkasten - 1 x 40A + / 2E / 4E-0,03A (Schutzstromschalter), 

       1 x 10A & 2 x 16A als Standardlayout (Sicherungsautomaten) 

� Doppel-Leuchtstofflampen 2 x 36W 220V, je 2 Philips IP 65 

� Unterputzdosen 220 V / 110 V - je 4                                   

� Unterputzschalter 220 V / 110 V - je 1  

� Innenverteilersystem: Kabel mit geeigneten Abmessungen  

(6, 2,5, 1,5 mm² für 220er-Spannung oder  

doppelte Größe für 110-er Spannung), Im Unterputz. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

10. MÖGLICHKEITEN DER CONTAINERMONTAGE 

� Auf einer flachen festen Oberfläche (Asphalt, Beton) 

� Auf punktierten Fundamenten (Betonwürfel, Abmessungen 30/30/30 cm, 6 Stk./ 20 Container) 

� Auf Bandfundamenten (Betonband, 30 cm breit, auf dem Behälterumfang) 

� Zertifizierung : Abmessungen, Gewicht, Zuladung und Stapelung sind International zertifiziert.  

       Zertifikate für die Komponenten stehen zur Verfügung. 

� Lieferung  : Container können vormontiert oder in individuellen Sets mit 648 mm Höhe geliefert werden. 4 Sets können zusammen in 

       einem Paket mit 2591 mm Höhe (ISO-Abmessungen) gebündelt werden. 

� Anmerkung : Technische Änderungen sind vorbehalten. 

                                  

EIN SET MIT 4 MODULAREN STANDARD-EINHEITEN 


